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INNOVATIVE PRODUKTE 2023!

Der Countdown zum Jahresende läuft! Jetzt ist es Zeit für Investitionen  
in innovative und gefragte Produkte für die Werkstatt. Was Sie heute  
investieren, bringt Ihnen in der Zukunft einen echten Mehrwert.  
Profitieren Sie von unseren attraktiven Preisen und der  
Rechnungsstellung noch im Jahr 2023!
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MOBILER ABSTELLPLATZ
FALTBAR FÜR FLEXIBLE EINRICHTUNG

Mit geringem Aufwand und innerhalb weniger Minuten, richten 
Sie einen mobilen Abstellplatz ein, mit dem Sie wirkungsvoll 
die Umweltauflagen, zum sicheren Abstellen aller Fahrzeug-
arten, wie Pkw, NFZ, E-Fahrzeuge, Hybrid und Verbren-
nungsmotorfahrzeuge, umsetzen. Damit vermeiden Sie von 
Anfang an und an jedem Ort, praktisch und zuverlässig, eine 
potentielle Kontaminierung des Bodens mit Schadstoffen und 

leisten einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Der mobile 
Abstellplatz ist besonders platzsparend, denn geeignete Ab-
stellflächen stehen häufig nur begrenzt zur Verfügung oder 
entsprechen nicht den gesetzlichen Baurichtlinien. Durch den 
mobilen Einsatz bleiben Sie stets unabhängig von einem fest 
definierten Standort.

PRODUKTGRUPPE O.Ä.BEITRAG ZUM UMWELTSCHUTZ

PKW
Maße:  5 x 3 x 0,2 m
Gewicht: 31,5 kg
Fassungsvolumen: 3.000 l
Code: 2309N0773330B0299900

NFZ
Maße:  7,5 x 3 x 0,2 m
Gewicht: 34,0 kg
Fassungsvolumen: 4.500 l
Code: 2309N0773340B0369900

SCHNELL UND EINFACH AUFZUBAUEN
 · Mit Edelstahlbeschlägen und Edelstahl-Stützwinkeln
 · Lieferbar in zwei Größen für PKW oder für NFZ

5 m 5 m

5 m

5 m

Stellfläche 
Innere  

Sicherheits-
zone

Fahrzeug 
PKW 5,0 x 3 m 
NFZ 7,5 x 3 m

ABGRENZUNG DER SICHERHEITSZONE

Anwendungsbeispiel zur Empfehlung bzw. Vorgabe der Automobilhersteller

HENI 77 333 2.999,00 €

HENI 77 334 3.699,00 €
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Lieferumfang

Falt-Auffangwanne
Transport-/Aufbewahrungstasche mit Rollen  
und ausziehbarem Griff
Entleerungsschlauch gummiert DN 25, 5 m Länge,  
zum direkten Anschluss, für kontrollierte Ab-/Einleitung

Technische Daten

Material:  Polyestergewebe
Beschichtung:  Spezial-PVC
Farbe: Signalfarbe (RAL 3002)
Baustoffklasse: B1, gem. DIN 4102-1 schwer entflammbar
Beständig gegen: Chemikalien  
 (z.B. Kühlflüssigkeit, Öl, Kraftstoffe)
Ablauf: D 25

 ▪ Besondere Eigenschaften 
 ▪ Schadstoffresistent, funktional für alle Arten von Öl,  

Kühlflüssigkeit oder Kraftstoff 
 ▪ Spezialgewebe belastbar und schwer entflammbar
 ▪ Schützen Sie ihr Grundstück vor Kontamination und  

bleiben Sie sicher bei möglichen Veräußerungen
 ▪ Halten Sie ihr gemietetes Grundstück frei von Schadstoffen 

und ersparen Sie sich extreme Kosten für eine  
Wiederherstellung

 ▪ Umweltgefährdende Substanzen werden gezielt auf- 
genommen bis sie über den genormten, handelsüblichen C-
Anschluss, kontrolliert abgeführt oder in einen  
Gefahrgutbehälter abgepumpt werden 

 ▪ Fahrzeuge mit technischen Defekten sollten stets auf dem 
mobilen Abstellplatz platziert werden

 ▪ Einsatzspezifische, robuste Bauweise mittels selbst  
stabilisierender Konstruktion.

 ▪ Seitenwandstabilisatoren, rostfrei aus Edelstahl

 ▪ Empfehlung zum Quarantäne Abstellplatz der  
Automobilhersteller

 ▪ Enorme Kosteneinsparung gegenüber festen, an Bau- 
gesetze gebundene, bauliche Lösungen, wie etwa aus Beton

 ▪ Befestigung am Boden ist nicht notwendig, die Falt-Wanne ist 
auf vielen Untergründen verwendbar

 ▪ Idealer Abtropfplatz bei der Bergung von Elektro- oder 
Hybridfahrzeugen, zum Beispiel aus einem Löschcontainer. 
Das Löschmedium verbleibt sicher im Aufnahmebereich der 
Faltwanne

 ▪ Defektes oder gelöschtes Fahrzeug kann auf den Abstellplatz 
gehoben, aber auch durch eine klappbare Seitenwand gefah-
ren werden 

 ▪ Platzsparende Abmessungen ermöglichen ein sicheres Bergen 
defekter Fahrzeuge auf der Ladefläche eines  
Abschleppwagens. Schadstoffe verbleiben während des Trans-
portes in der Faltwanne und gelangen nicht in die Umwelt

 ▪ Im Schadensfall flexibel und mobil einsetzbar
 ▪ Geschützt und handlich zum Einsatzort zu transportieren 

durch, im Lieferumfang enthaltene, Tasche

WICHTIGER HINWEIS

Die Kontamination des Bodens mit Fremdstoffen ist  
unbedingt zu vermeiden und wird auch explizit in Haus-  
oder Versicherungsunterlagen gefordert. Es kann hier zu  
Schadenersatz-Zahlungen durch unzureichendes Auffangen 
von gewässerschädigenden Substanzen oder im schlimmsten 
Fall zum Bodenaustausch oder einer Anzeige kommen. 

Ablauf D 25
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WIFI VIDEO-ENDOSKOP
MIT JOYSTICK UND 360 GRAD STEUERUNG

Das Video-Endoskop mit Joystick und 360 Grad Steuerung 
verschafft Ihnen gestochen scharfe Bilder beim  
Einblick an nur schwer zugänglichen Stellen. Dies ermöglicht 
unter anderem die 4-Wege Bewegbarkeit der  
Sonde, die über den Joystick steuerbar ist. Die Bilder werden 
dabei direkt auf den integrierten Bildschirm übertragen. Der 

Wifi-geführte Bildschirm ist ebenfalls über eine App einsehbar 
und übermittelt das Kamerabild somit auf das entsprechende 
Endgerät. Dieses kann sich dabei in über 10 Meter Entfernung 
befinden.  
Damit gelingt Ihnen eine zuverlässige und genaue Schadens-
dokumentation bei der Fahrzeugdiagnose.

Lieferumfang

Hartschalenkoffer
Schwanenhals mit 4.0 mm Kamera
Ablageschale
Netzkabel
USB-Stick
Bedienungsanleitung

Besondere Eigenschaften 

 ▪ Joystick-Führung und integrierter Bildschirm 
 ▪ Mikrofon für zusätzliche Sprachdokumentation 
 ▪ Sonde ist edelstahlummantelt 
 ▪ 4-Wege Bewegbarkeit der Sonde
 ▪ Videodokumentation direkt über App teilbar 
 ▪ Dokumentation auf Endgerät oder SD-Karte 
 ▪ Extremste Auflösung mit über 1,0 Mio. Pixel ermöglicht ein 

lupenreines  
Beweisbild sowie perfekte Schadensbilder

 ▪ Gestochen scharfe Bilder bzw. Videos schaffen schnelle Doku-
mentation  
für Hersteller, Lieferanten, Kunden und Versicherungen

 ▪ Sofortige Diagnose schafft bessere Arbeitsplanung und ziel-
gerechte  
Ersatzteil-Beschaffung

 ▪ Perfekt für Garantie- und Kulanzanträge zur zielgenauen Be-
weisdokumentation

 ▪ Fahrzeug-Diagnose ohne Demontage sorgt für hohe Zeit-
ersparnis

 ▪ Gemeinsame Schadensbild-Diagnose

TEST- UND PRÜFGERÄTE

HENI 51 870 1.590,00 €
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Technische Daten Kamera

Kamerakopf Ø: 4.0 mm
Kamera-Auflösung: 1280 x 720 Pixel
Steuerung Kamerakopf: in alle Richtungen
Winkel des schwenkbaren  
Kamerakopfes: jede Seite 180°
Bild: 1/9“ CMOS
Blickwinkel Kamera: 120 °
Fokussierungsbereich: 10 - 100 mm
Optik: optisches Glas
Schutzklasse: IP67 (wasserdicht)
Kamerabeleuchtung: mehrere weiße LEDs
Kabellänge:  100 cm
Material Kabel: Edelstahl

Technische Daten Monitor

Abmessungen: 22,5 x 12,3 x 12,6 cm
Display: 4,5“ (850 x 450 PixeI)
Batterie: 3500 mAh
Speicher: max: 128 GB (32 GB inkl.)
Außenmaterial: widerstandsfähiges ABS-Gehäuse
Netzteil: Eingang 100-240 VAC 50/60 Hz,  
 Ausgang 5 VDC
Beleuchtung: manuelle Einstellung
Weißabgleich: einstellbar
Fotoauflösung: 400 x 400 / 1280 x 720 JPG
Videoauflösung: 400 x 400 / 1280 x 720 MOV
Tastatur: Menü, Wiedergabe, Video, Audio,  
 Foto, Beleuchtung
Sprachen: 12 Sprachen werden unterstützt

4.0 mm

40 mm

20 mm
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KFZ-FLAMMSCHUTZDECKE
FÜR E- UND HYBRID-FAHRZEUGE

Mit der Flammschutzdecke sind Sie dafür bestens ausgestattet 
und schützen sich sowie Ihre Umgebung bis zum Eintreffen  
der Feuerwehr.

Verhindert das Freisetzen von Flammen

Isoliert Brände und verhindert ein  
Übergreifen der Flammen auf die Umgebung 

Ermöglicht eine Absenkung des  
Sauerstoffgehalts am Brandgeschehen

Dauerbelastbarkeit von 1.000 °C,  
Peak-Belastung von ≥1.150 °C  
Faserschmelzpunkt ab etwa 1.300 °C

Bei deutlichen Zisch-Geräuschen oder Qualm im Akkubereich 
Ihres E- oder Hybrid-Fahrzeugs wird die Flammschutzdecke 
einfach über das Fahrzeug gelegt, denn dadurch wird die  
Gefahr des Überspringen des Brandes von Zelle zu Zelle  
im E-Akku minimiert.

Besondere Eigenschaften 

 ▪ Made in Germany mit Zertifikat und EN Norm,  
gültig für alle europäischen Staaten

 ▪ Europäischer Brandschutztest durch MPA-Dresden  
gemäß DIN EN 13501-1

 ▪ Gewebe-Zertifikat vorhanden 
 ▪ Nicht brennbar, flexibel und schiebfest
 ▪ 4 Schlaufen (2 rote und 2 blaue)
 ▪ Eckverstärkung aus PTFE-Gewebe
 ▪ Für Coupé, SUV, Limousine, Kombi u.ä., variable  

Größeneinheiten sind jederzeit umsetzbar
 ▪ Musterdecken können zur Verfügung gestellt werden
 ▪ Silikatgewebe mit beidseitiger  

Vermiculite-Beschichtung, ca. 625 g/m²
 ▪ Stärke 0,7 mm
 ▪ Maße 600 cm x 800 cm
 ▪ Verpackungsmaße (BxHxT) 50 x 25 x 55-60 cm
 ▪ In Transportbox

FAHRZEUGSCHUTZ

Inklusive Transportbox
Ausführung: mit Deckel und Rollen  
 inkl. ausziehbarem Griff 
Material: Kunststoff 
Maße (B x T x H): 800 x 600 x 440 mm

HENI 30 502 1.999,00 €



9

RADHEBER
RADFEX, MECHANISCHES HEBEN VON RÄDERN BIS 23 ZOLL

Schaffen Sie eine brandneue und innovative Entlastung für Ihre 
Monteure beim Reifenwechsel. Mit dem Radfex verabschieden 
Sie sich vom massenhaften und schweren Heben der Räder 
durch ein ganz einfaches Prinzip: nämlich durch die Funktion eine 
Waage. Dabei arbeitet der Radheber rein mechanisch und ist zu-
dem großzügig dimensioniert und hochwertig konstruiert. In der 
Anwendung funktioniert der Radheber folgendermaßen: das zu 
montierende Rad wird auf eine der beiden Gabeln gerollt, danach 
kann der Heber zum angehobenen Fahrzeug bewegt werden und 
die andere Gabel, die sich oben befindet wird unter dem abzu-

Technische Daten

Gewicht: 120 kg
Tiefe: 670 mm
Breite: 1510 mm
Höhe: 1310 mm
Traglast pro Seite: 50 kg 
Funktionsweise: mechanisch
Zulässig für: Räder bis 23 Zoll

Nicht verwendbar bei Scherenhebebühnen
Hergestellt in der EU / versandkostenfreie Lieferung

Besondere Eigenschaften 

 ▪ Rein mechanische Hebefunktion
 ▪ Kein Strom, Akku oder Druckluft nötig
 ▪ Nachhaltiges Produkt mit dauerhaftem Nutzen
 ▪ Manueller Fußhebel zur stufenlosen  

Höheneinstellung
 ▪ Abrollstütze verhindert das Kippen des Rades
 ▪ Zahndesign verhindert das wegrollen des Radfex
 ▪ Ablagefach für Radschrauben und Radbolzen

RÄDER- UND REIFENSERVICE

montierenden Rad positioniert. Nach der Demontage des Rads 
kann dieses dann mit nur einem leichten Handdruck nach unten 
gefahren werden. Danach kann der Radheber einen halben  
Meter nach links oder rechts bewegt werden und das neu zu 
montierende Rad steht bereits vor der entsprechenden Rad- 
nabe. Aufgrund des Waagen-Prinzips ist der Radfex vor allem  
ein Werkzeug zum Räderwechseln, eignet sich aber ebenfalls  
zur Demontage einzelner Räder, beispielsweise bei einer  
Bremsenreparatur. Eine echte Revolution, um die  
Rücken-Gesundheit Ihrer Monteure zu schonen.

670 mm

Zum Produktvideo:

HENI 61 777 1.849,00€
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LADE- UND AUFBEWAHRUNGSSCHRANK FÜR LAPTOPS
10 VERSCHLIESSBARE FÄCHER

In jeder Werkstatt benötigt es ausreichend Stauraum für eine 
funktionale Aufbewahrung der Ausstattung. Da die Monteure  
inzwischen immer häufiger mit hochwertigen Akkugeräten, 
Testern und Laptops ausgestattet sind, wird sowohl die 
Sicherheits-aufbewahrung, als auch die Verfügbarkeit über 

ausreichend Ladestationen immer wichtiger. Mit unseren 
Safes- und Fächerschränken rüsten Sie sich dafür optimal auf. 
Die praktischen Laptopschränke sorgen dabei für eine sichere 
Aufbewahrung von beispielsweise bis zu 10 Laptops in 10 
abschließbaren Fächern.

Lieferumfang

Verpackt in Karton und Folie auf Palette
Montiert und sofort einsatzbereit

Technische Daten

Farbe 
Korpus: RAL 7035 lichtgrau
Türen: RAL 7016 anthrazit
Maße  
B x T x H: 500 x 500 x 1.800 mm
Nutzmaß der einzelnen Fächer 
B x T x H: 400 x 475 x 160 mm

Besondere Eigenschaften 

 ▪ Langlebige, pflegeleichte, verschweißte Stahlkonstruktion
 ▪ 1 Abteil mit 10 Fächern
 ▪ Jedes Fach ist mit einer Steckdose (230 V) ausgestattet 
 ▪ Türen rechts angeschlagen, mit Kastenverstärkung
 ▪ Fächertüren mit je einem eingestanzten  

Etikettenrahmen 50 x 30 mm für ein Namensschild 
 ▪ Mit Lochstanzung an Türen und Rückwand zur Luftzirkulation
 ▪ Geräuschdämpfende Türanschlagspuffer aus Kunststoff
 ▪ Jedes Fach abschließbar mit Zylinderschloss  

inkl. 2 Schlüssel 
 ▪ Korpus und Türen elektrostatisch, glatt pulverbeschichtet
 ▪ Lieferung: Komplett verschweißt - keine Montage erforderlich

BETRIEBSEINRICHTUNG UND ARBEITSPLATZAUSSTATTUNG

HENI 72 202

Schuko-Steckdose inkl. USB-C 
und USB-A, Bewegungsmelder

Masterkey für Zylinderschloss  
Euro-Locks 45 A

Bewegungssensor

Lichtsensor

Schuko Steckdose

LEDs

USB-C Steckdose

USB-A Steckdose

HENI 72 201

HENI 72 200 779,00 €
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UNIVERSAL LAPTOPWAGEN
MIT ZWEI SCHUBLADEN UND SCHRANKTÜR

Der universelle Laptopwagen ist die ideale Werkstattaus- 
stattung für Ihre Service-Monteure. Mittlerweile gehört die 
Ausstattung mit Diagnose-Laptops fast zum Werkstatt- 
Standard. Die Laptops müssen eine sichere aber auch flexible 
Ablage haben. Auf gängigen Werkstattwagen sind diese nicht 

zu 100 % sicher zu platzieren. Unser Laptopwagen ist die 
perfekte Lösung für den täglichen und sicheren Einsatz in  
der Werkstatt. Die perforierten Seitenwände bieten hier  
ausreichend Platz für Haken zur Sortierung von Kabel  
und Zubehör.

Lieferumfang

2 x 230 V + 2 x USB mit Steckdosenschalter und 5 m Kabellänge, 
Kabelhalterung, Hakensatz

Technische Daten

Maße B x T x H: 569 x 500 x 1130 mm
Stauraum B x T x H: 480 x 258 x 330 mm
Kapazität Stauraum: 15 kg
Schubladenkapazität: 30 kg
Bodenregalkapazität: 150 kg
Schubfächer: 2 Stück, abschließbar
Tragfähigkeit Schubfächer: 30 kg
Material Arbeitsplatte: Stahl
Hängende Haken: 2 Stück
Rollen: 4 Stück, 100 mm,  
 schwenkbar,  
 PU mit Gummi verkleidet 
 2 Stück mit Bremsen

HENI 70 455 589,00 €
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HUBTISCH ELEKTRISCH
1200 KG + 1500 KG TRAGKRAFT

Der mobile Scherenhubtisch eignet sich optimal zum Ein- und 
Ausbauen schwerer Fahrzeugbauteile, bietet eine enorme 
Standsicherheit und lässt sich außerdem flexibel als Werkbank 
nutzen. Der integrierte, elektrische 230 Volt Antrieb ermöglicht 
ein einfaches Heben und Senken per Knopfdruck. Der kleinere 
Teil des geteilten Aufnahmetisches ist um 110 mm ausziehbar 
und zahlreiche Gewindebohrungen sorgen für eine einfache 
Montage von Werkzeugen und Halterungen.

Technische Daten HENI 60 099

Tragfähigkeit: 1200 kg 
Hubhöhe: 580-1900 mm
Tischbreite: 770 mm
Tischlänge min: 1300 mm
Tischlänge max: 1400 mm
Elektroanschluss: 230 V / 1 Ph / 50 Hz
Motorleistung: 1,1 kW
Geräuschpegel: ≤ 75 dB
Gewicht: 370 kg
Farbe: grau - RAL 7016

HENI 60 100

1500 kg
670-2019 mm

800 mm
1740 mm
2070 mm

230 V / 1 Ph / 50 Hz
0,75 kW
≤ 75 dB
550 kg

grau - RAL 7016

Besondere Eigenschaften 

 ▪ Aufnahmetisch in Längs- und Querrichtung fein justierbar 
sowie um +/- 5° neigbar

 ▪ Tischplatte mit 104 Gewindebohrungen M10 x 1,5 und  
einem Lochbild von 100 x 100 mm  
(passend für viele Original-Herstelleraufnahmen)

 ▪ Besonders flache, schmale Bauweise für eine freie  
Positionierung unter dem Fahrzeug

 ▪ Drehbare, große Laufrollen mit Feststellbremse an den  
vorderen Laufrollen

 ▪ Rangieren unter Last möglich
 ▪ Der Verfahrbügel lässt sich für freien Zugang herunterklappen
 ▪ Fernbedienung mit ca. 2 m Kabel

HENI 60 099

HENI 60 100

HENI 60 099 Hubtisch, 1200 kg Tragkraft 3.099,00 €
HENI 60 100 Hubtisch, 1500 kg Tragkraft 3.499,00 €
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IHRE BESTELLUNG

Alle Preise zzgl. MwSt. · Gültig solange der Vorrat reicht · Irrtümer und Änderungen vorbehalten · Lieferung ohne Verbrauchsmaterial/Dekoration.

Artikel-Nr. Bezeichnung Händler - 
Nettopreis Menge

HENI 77 333 Mobiler Abstellplatz - PKW (inkl. Tasche & Entleerungsschlauch) 2.999,00 €

HENI 77 334 Mobiler Abstellplatz - NFZ (inkl. Tasche & Entleerungsschlauch) 3.699,00 €

HENI 30 502 Kfz-Flammschutzdecke für E- und Hybrid-Fahrzeuge 1.999,00€

HENI 61 777 Radheber RADFEX, mechanisches Heben von Rädern bis 23 Zoll 1.849,00 €

HENI 72 200 Lade- und Aufbewahrungsschrank für Laptops 779,00 €

HENI 72 201 Masterkey für Zylinderschloss Euro-Locks 45 A 29,90 €

HENI 72 202 Schuko-Steckdose inkl. USB-C und USB-A, Bewegungsmelder 19,90 €

HENI 70 455 Universal Laptopwagen mit zwei Schubladen und Schranktür 589,00 €

HENI 60 099 Hubtisch, 1200 kg Tragkraft 3.099,00 €

HENI 60 100 Hubtisch, 1500 kg Tragkraft 3.499,00 €

HENI 51 870 WIFI Video-Endoskop mit Joystick und 360 Grad Steuerung 1.590,00 €

DatumStraße und Hausnummer Postleitzahl Ort

Betrieb Betriebsnummer Name des Bestellers Referenz

Abweichende Lieferadresse Postleitzahl Ort

Sollte die Senden-Funktion browserbedingt nicht funktionieren, können Sie das Dokument an unsere E-Mail Adresse: support@heni.de zurücksenden.  
Alternativ sind alle Artikel in der Bestellübersicht mit Klick auf die HENI Nummer im Webshop bestellbar.  
Für die optimale Nutzung des PDF‘s empfehlen wir den Adobe Reader.

https://get.adobe.com/de/reader/
https://www.heni-werkzeuge.de/shop/product/heni%2077%20333/mobiler%20abstellplatz%20pkw%20faltbare%20auffangwanne%20rot%205%20x%203%20x%2002%20m/
https://www.heni-werkzeuge.de/shop/product/heni%2077%20334/mobiler%20abstellplatz%20llkw%20faltbare%20auffangwanne%20rot%2075%20x%203%20x%2002%20m/
https://www.heni-werkzeuge.de/shop/product/heni%2030%20502/brandbegrenzungsdecke%206000%20x%208000%20mm%20transportbox%201000%20c/
https://www.heni-werkzeuge.de/shop/product/heni%2061%20777/radheber%20radfex%20mechanisches%20heben%20von%20raedern%20bis%2023%20zoll/
https://www.heni-werkzeuge.de/shop/product/heni%2072%20200/lade-%20und%20aufbewahrungsschrank%20fuer%20laptops%2010%20faecher%20ral%207035%2B%2B7016/
https://www.heni-werkzeuge.de/shop/product/heni%2072%20201/masterkey%20fuer%20heni%2072%20200/
https://www.heni-werkzeuge.de/shop/product/heni%2072%20202/schuko-steckdose%20inkl.%20usb-c%20usb-a%20und%20bewegungsmelder/
https://www.heni-werkzeuge.de/shop/product/heni%2070%20455/universal%20laptopwagen%20mit%20zwei%20schubladen%20schranktuer%20und%20zubehoer/
https://www.heni-werkzeuge.de/shop/product/heni%2060%20099/hubtisch%201200%20kg%20tragkraft%20elektrisch/
https://www.heni-werkzeuge.de/shop/product/heni%2060%20100/hubtisch%201500%20kg%20tragkraft%20grosse%20plattform/
https://www.heni-werkzeuge.de/shop/product/heni%2051%20870/video-endoskop%20mit%20joystick%20360%20grad%20steuerung%2045%20display/
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IHRE NOTIZEN
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heni.de

Helmut Niemeyer GmbH
Walter-Freitag-Straße 9a · 42899 Remscheid
+49 2191 9558 0 · info@heni.de

Filiale Chemnitz
Bergstraße 14 · 09390 Gornsdorf
+49 3721 200 31 · info-chemnitz@heni.de

JETZT INVESTIEREN!  
ZUKÜNFTIGE ERTRÄGE SICHERN!
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https://www.instagram.com/heni_werkzeuge/
https://www.facebook.com/people/HENI-We-think-automotive/100088167803364/
https://www.heni-werkzeuge.de/
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