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KFZ-FLAMMSCHUTZDECKE
FÜR E- UND HYBRID-FAHRZEUGE
Mit der Flammschutzdecke sind Sie dafür bestens 
ausgestattet und schützen sich sowie Ihre Umgebung 
bis zum Eintreffen der Feuerwehr. 

Bei deutlichen Zisch-Geräuschen oder Qualm im 
Akkubereich Ihres E- oder Hybrid-Fahrzeugs wird die 
Flammschutzdecke einfach über das Fahrzeug gelegt, 
denn dadurch wird die Gefahr des Überspringen des 
Brandes von Zelle zu Zelle im E-Akku minimiert.

Besondere Eigenschaften

 ▪ Made in Germany mit Zertifikat und EN Norm,  
gültig für alle europäischen Staaten

 ▪ Europäischer Brandschutztest durch MPA-Dresden 
gemäß DIN EN 13501-1

 ▪ Gewebe-Zertifikat vorhanden 
 ▪ Nicht brennbar, flexibel und schiebfest
 ▪ 4 Schlaufen (2 rote und 2 blaue)
 ▪ Eckverstärkung aus PTFE-Gewebe
 ▪ Für Coupé, SUV, Limousine, Kombi u.ä., variable  

Größeneinheiten sind jederzeit umsetzbar
 ▪ Musterdecken können zur Verfügung gestellt  

werden
 ▪ Silikatgewebe mit beidseitiger  

Vermiculite-Beschichtung, ca. 625 g/m²
 ▪ Stärke 0,7 mm
 ▪ Maße 600 cm x 800 cm
 ▪ Verpackungsmaße (BxHxT) 50 x 25 x 55-60 cm
 ▪ In Transportbox

FAHRZEUGSCHUTZ

VERHINDERT DAS FREISETZEN VON FLAMMEN

ISOLIERT BRÄNDE UND VERHINDERT EIN  
ÜBERGREIFEN DER FLAMMEN AUF DIE UMGEBUNG 

ERMÖGLICHT EINE ABSENKUNG DES  
SAUERSTOFFGEHALTS AM BRANDGESCHEHEN

DAUERBELASTBARKEIT VON 1.000 °C,  
PEAK-BELASTUNG VON ≥1.150 °C  
FASERSCHMELZPUNKT AB ETWA 1.300 °C

INKLUSIVE TRANSPORTBOX
Ausführung: mit Deckel und Rollen 

inkl. ausziehbarem Griff 
Material: Kunststoff 
Maße (B x T x H): 800 x 600 x 440 mm


