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PRÜFGERÄT LEAK CHECK LPG PROFI
DICHTHEITSPRÜFUNG VON FLÜSSIGGASANLAGEN FÜR CAMPING - CARAVAN FAHRZEUGE
Für die optimale Druck- und Funktionsprüfung von 
Druckreglern in Freizeitfahrzeugen. Das Set besteht 
aus einem Systemkoffer inklusive Prüfschlauchleitung, 
Manometerschutzregler, Gehäuseblock mit Kipphebel-

Besondere Eigenschaften 
▪ Kontrolle des Fließ- und Schließdruckes von  

Niederdruckreglern
▪ sicheres Ableiten von Flüssiggas ins Freie mittels 

transparentem Entlüftungsschlauch
▪ Vermeidung von Manometerschäden durch  

Druckbegrenzer
▪ kein unkontrollierter Gasaustritt durch  

selbstschließendes Prüfventil

Technische Daten
Prüfbereich Niederdruck: 0 bis 80 mbar 
Maße (H x B x T) 
Systemkoffer: ca. 71 x 265 x 171 mm
Material Systemkoffer: hochwertiger ABS-Kunststoff

Flüssiggas ist ein hoch entzündlicher Rohstoff. Installationsfehler oder Defekte können dabei  
schwerwiegende Folgen herbeiführen. Deswegen schreibt der Gesetzgeber regelmäßige Prüfungen 
vor. Vor der Inbetriebnahme einer Gasanlage muss eine Druckprüfung für die Rohrleitungen und  
Ventile erfolgen. Das HENI Leak-Check-Set ist das perfekte und vorgeschriebene Prüfwerkzeug bei 
der Installation, Wartung und Reparatur Ihrer Camping- und Caravan Kundenfahrzeuge.

ventil, Niederdruckmanometer (0 bis 100 mbar,  
Güteklasse 1,6), einem Übergangsstück zum Prüfen 
von Druckreglern mit Ausgangsanschluss RVS 8  
sowie einem transparenten Entlüftungsschlauch.
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