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BEWEIS - DOKUMENTATION - 
SCHADENSBILDERKENNUNG

WIFI VIDEO-ENDOSKOP

Dieses WIFI Video-Endoskop mit 4,0 mm schwenkbarem Kamerakopf 
verschafft Ihnen optische Einblicke an schwer zugänglichen Stellen.

Die Videoübertragung erfolgt über WIFI oder über einen OTG-Adapter  
am USB Kabel direkt auf Ihr Handy oder Tablet. 

Über USB können Sie das Bild auch auf Ihren PC oder Laptop übertragen. 

FÜR DEN AUTOMOBILPROFI - IN HÖCHSTER QUALITÄT
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TECHNISCHE DATEN

LIEFERUMFANG

	· Softkoffer
	· Schwanenhals mit 4.0 mm Kamera
	· OTG Adapter
	· USB-Kabel
	· Netzkabel
	· Reinigungsutensilien
	· Bedienungsanleitung

Kamerakopf Ø:	 4.0 mm
Kamera-Auflösung:	 1280 x 720 Pixel
Steuerung Kamerakopf:	 In 2 Richtungen
Winkel des schwenkbaren  
Kamerakopfes:	 jede Seite 180°
Bild:	 1/9“ CMOS
Blickwinkel Kamera:	 120 °
Fokussierungsbereich:	 10 - 100 mm
Optik:	 optisches Glas
Weißabgleich:	 automatisch
Belichtung:	 automatisch
Video-Ausgang:	 USB

Videoformat:	 AVI
Kabellänge: 	 100 cm
Kamerabeleuchtung:	 weiße LEDs
USB-Schnittstelle:	 USB 2.0
Spannungsversorgung:	 3000 mAh
Wiederaufladbare Lithiumbatterie
Umgebungs- /Arbeitstemperatur:	 -10 bis + 60 °C
Gesamtlänge des Geräts:	 120.5 ± 1 cm 
Schwanenhals-Länge:	 100.0 ± 1 cm
Mindest- Biegeradius:	 70 - 100 mm
Schutzklasse:	 IP67 (wasserdicht)
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· Fahrzeug-Diagnose ohne Demontage sorgt für hohe Zeitersparnis

· Perfekt für Garantie- und Kulanzanträge zur zielgenauen Beweisdokumentation

· Sofortige Diagnose schafft bessere Arbeitsplanung und zielgerechte 
Ersatzteil-Beschaffung

· Gestochen scharfe Bilder bzw. Videos schaffen schnelle Dokumentation
für Hersteller, Lieferanten, Kunden und Versicherungen

· Durch 4,0 mm flexible, schwenkbare Sonde nahezu uneingeschränkt 
einsetzbar im gesamten PKW/LKW Bereich

· Extremste Auflösung mit über 1,0 Mio Pixel ermöglicht ein lupenreines 
Beweis-Bild sowie perfekte Schadensbilder

· 4,0 mm flexible Sonde
mit Sonderkabel aus Edelstahl

· 2 Seiten schwenkbar und drehbar
· WIFI Übertragung auf PC Display, Tablet,

Smartphone in Echtzeit 
· Eigenes Netzwerk aufbauend und

multiview-fähig (bis zu 8 Endgeräte kabellos  
und gleichzeitig einsetzbar)

· Gemeinsame Schadensbild-Diagnose

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

4.0 mm

40 mm

20 mm

Zum Produktvideo:
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IHRE BESTELLUNG

Alle Preise zzgl. MwSt. · Gültig solange der Vorrat reicht · Irrtümer und Änderungen vorbehalten · Lieferung ohne Verbrauchsmaterial/Dekoration.

Artikel-Nr. Bezeichnung Händler - 
Nettopreis Menge

HENI 51 860 WIFI Video-Endoskop auf Anfrage
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