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HUBTISCHWAGEN

FUR DEN EIN- UND AUSBAU KLEINERER HV-BATTERIEN
VON PLUGIN-HYBRID-PKW’S

Der Hubtischwagen iiberzeugt in Profistahl Stahl-
blechkonstruktion, pulverbeschichtet in der Farbe
anthrazit RAL 7016. Der Wagen besitzt zudem
kraftige Rohrschiebebuigel und eine Hydraulikpumpe
mit verchromten Kolben. Die Betatigung wird uber
ein FuBpedal ausgelost. Das Senkventil ist iiber
Handhebel feinfiihlig zu betatigen. Der Hubtisch-
wagen verfugt uber zwei Lenk- und zwei Bockrollen.
Die Rader besitzen jeweils eine Polyurethan-Bereifung.
Die Lenkrollen sind mit einem Feststeller ausgestattet.
Die Doppelschere des Hubwagens sorgt fur einen
besonders groBen Hubbereich. Die Rohrschiebebiigel
sind auBerdem feststehend verschraubt.

Technische Daten

Farbe: anthrazit RAL 7016
MaBe Plattform: 1010 x 520 mm
Hubhohe: 435 -1585 mm
MaBe LxHxB: 1275 x 1140 x 520
Tragkraft: 300 kg
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